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Mastzopf wahlweise:
e R

- 960,5 x 100

Masttire eingelegt mit Innenerdungsanschluss
Hohe: 400mm
Breite: 85mm

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: |OBERFLACHENGUTE ENTGRATEN ; ; AR _
BEMASSUNGEN SIND IN NILLD4E1!ER ! ) UND SCHARFE Nicht gekennzeichnete Schweilndhte a= 3mm
g — Feuerverzinkung It. KANTEN
s e=s | ONORM EN ISO 1461 FQN/MAITrSCH
NAME SIGNATUR DATUM BENENNUNG!
GEZEICHNET | Technik 01.01.2022 . .
T Mast zyl. Freie Hohe 5,0m
GENEHMIGT Meissner 01.01.202q _
BNDERUNGEN | Neuanlage | Version 1 0012023 Type ZY050 1 1 4
VERKSTOFF: ZEICHNUNGSNR. G 1 1 A4
S235 JRH MZY-050-114-E...K
GEWICHT 54,0 kg MASSSTAB: 125 \ BLATT 1 VN 1

Dieses Dokument ist giiltig mit maschineller oder handschriftlicher Unterschrift, Techn. Anderungen bei der Ausfilhrung

ausschliellich FONATSCH vorbehalten.




Bei Maste mit Flanschplatte entfallt D1

ANMERKUNGEN

o Betongiite: C25/30 B5
o Betonieren bei kiihler Witterung It. gliltiger Norm
o Die angegebene Betondeckung ist allseitig einzuhalten und mit geeigneten Mitteln sicherzustellen

o Die Fundamentbewehrung (lt. Statiker) darf nur auf trockenen, sauberen Untergrund (zB. Sauberkeitsschicht)

verlegt werden.
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o Statische Berechnung und Kontrolle fir den jeweiligen Anwendungsfall muss bauseits durchgefiihrt werden

Es handelt sich hierbei nur um einen Fundamentvorschlag!

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: |OBERFLACHENGUTE: ENTGRATEN

BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER UND SCHARFE

o EONATSCEM
NAME SIGNATUR DATUM BENENNUNG!

GEZEICHNET | Technik 01.01,-22

p— Fundamentvorschlag

GENEHMIGT Meissner 01.01.-22 i

BNDERUNGEN | Neuanlage | Version 1 01.01.-22 fu r M aSt L P H 5 ’ 0 m

WERKSTOFF:

ZEICHNUNGSNR.

FVO-5,0m

A

GEWICHT!

kg

MASSSTAB: 1125

| BLATT 1 VN 1

ausschlieRlich FONATSCH vorbehalten.

Dieses Dokument ist giiltig mit maschineller oder handschriftlicher Unterschrift, Techn. Anderungen bei der Ausfiihrung
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